AFERY FELRISHISRA RARA APLICACION
NILINTASIDE{PAVIMENTOS Método de aplicacion de la Supersand Bond en
supersand Bond es una mezcla excepcional de aglomerante de NUEVO TRABAJO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO:

polimero con arena calibrada asequible en tonos beige o gris MODO DE EMPLEO _
pizarra, Supersand Bond para juntas de pavimento se aplica en 1. Colocar los pavimentos y compactarlos con una placa vibratoria.
forma casi idéntica a la arena normal, excepto en lo que respecta 2. Asegurarse de que la parte superior del pavimento estd seca. Lienar las juntas del

pavimento con Supersand Bond y luego compactar con una placa vibratoria.
al uso del agua, Una vez que fragua, Supersand Bond se endurece Repetir la etapa 2 minimo dos veces més.

y St_alla las juntas del pau!mentn. Supersand Bond estahllllfa' el 3. Eliminar todo 6] exceso de Supersand Bond do la superficie del pavimento,
pavimento; surte el mismo efecto tanto en superficies Cerciorarse de que la Supersand Bond se encuentra a 1/8 de pulgada mas
horizontales como en terrenos pendientes. abajo de la superficie del pavimento.

4, Utilizar un soplador de hojas para eliminar cualquier residuo de Supersand Bond
de la superficie del pavimento.

i Z 5. Rosear con agua atomizada para que caiga sobre una porcion del pavimento durante
S!.lpe?rs:md B":“d se mcnmlenda’ entre varios usos, para !3(105 de 10 6 15 segundos, Aguardar 3 6 4 minutos y repetir la etapa 5 segtn corresponda a
piscinas, patios, aceras o veredas, entradas de auto, areas de uno u otro de los casos siguientes:
estacionamiento, enlosados, etc. Los adoquines de hormigén A. Rosear maximo 2 veces mas
deben colocarse sobre un lecho con desagiie que conste de 2 B. Dejar de rosear si las juntas del pavimenlo comienzan a retener agua.
capas. La capa superior debe contener al menos 1 pulgada (2,5 AVISO:
cm.) de arena o polvo de piedra. La capa inferior debe tener al El agua utilizada en la etapa 5 al compactar los granos de Supersand Bond en las
menos 5 pulgadas (12,5 cm.) de piedra triturada. juntas activa el proceso de sellado. Por lo tanto, demasiada agua anulard la densidad
/ de compactacion obtenida durante la etapa 2 y reducird las cualidades técnicas de la
Supersand Bond.
AVISO - J

No aplicar en superficies mojadas o himedas, debido a que el (o i
proceso aglutien la superficie y no se deslice de forma apropiada en Método de aplicacion de la Supersand Bond en

la junta. No emplearla si se prevén lluvias en las proximas 1 hora. TRABAJO DE PAVIMENTACION EXISTENTE DE CONCRETO:

Evitar el riego excesivo o la inundacion de las superficies MODO DE EMPLEO ;
pavimentadas, Cuando se coloca pavimento alrededor de una piscina 1. E‘n"‘l’l‘i‘:‘:?g: :;r“‘i‘;:i‘;"fr trlill:::?hgeal:sh:lj?;tas def pavimento con
cavada en el suelo, se necesita hacer un desnivel de 1/8 de pulgada = Bm:ple!ar L ct:mz; el AR 'I o
" 1 . s . . empieo relativo a
por pie lineal alrededpr ella. Tudqs las superficies pau:mt_ant.adas NUEVAS SUPERFICIES DE PAVIMENTACION.
deben tener un desnivel de drenaje para obtener el rendimiento (Ver instrucciones arriba)
optimo de Supersand Bond. Se necesita utilizar un mortero para juntas - /
utilizarse para colocar el resto del pawmentado alrededor de la piscina. Ayuda a prevenir el crecimiento de malas hierbas y los dafos provocados

ES IDONEA PARA SELLAR JUNTAS por los insectos.

Ayuda a prevenir la erosion provocada por el viento, la lluvia y la nieve.

ESTRECHAS 0 “Hcmsl Comienza a endurecer en cuanto se vaporiza. g
Endurece por encima de la temperatura de congelacion (0°C / 32°F).
NUNCA DEBE UTILIZARSE SUPERSAND BOND PARA Se coloca aunque se prevea una tormenta (plazo minimo: 3 horas antes de la lluvia).
COLOCAR PAVIMENTO SOBRE UNA SUPERFICIE DE HIlRMIGﬂH. No mancha el adoquin. ) EED BRO
|
REVESTIMIENTO DE SUPERSAND BOND el ks

CORRECTO

La cantidad necesaria dependera de la forma y dimensidn de los
adoquines o losas de pavimentacion, asi como del ancho de las juntas.

REVESTIMIENTO DE SUPERSAND BOND

JUNTAS JUNTAS :
ESTRECHAS ANCHAS - JUNTA LLENADA CORRECTAMENTE JUNTA LLENADA INCORRECTAMENTE
m2 pie2 m?2 pie? (LLENADA TOTALMENTE CON SUPERSAND BOND) (JUNTA MEZCLADA CON GTROS PRODUCTOS)
22.7 Kg PEGA PERSA s
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